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KONCEPCJA ADAPTACII DWORU W MACIEJOWCU I JEGO OTOCZENIA
na Dolnoslaskie Muzeum Detalu Architektonicznego
k 1 Centrum Konferencyjno-Edukacyjne

W pracy dyplomowej, ktorej podstawo-
wym tematem stalo sie okreSlenie zasad
i sposobow adaptacji Dworu w Maciejowcu
i jego otoczeniu dla potrzeb zwiazanych
z ochrong dziedzictwa kulturowego Dolne-

- go Slaska, staralem sie nawiaza¢ scisle do
sformutowanych wezesniej idei utworzenia

w Maciejowcu Dolnoglaskiego Muzeum

Detalu Architektonicznego i Centrum Kon-

ferencyjno-Edukacyjnego.

Przyjetymi celami pracy dyplomowe; sa:
* opracowanie programu oraz Koncepcji ar-

chitektonicznej adaptacji dworu w Macie-
jowcu oraz towarzyszacej zabudowy,

s dokonanie waloryzacji zabytkowego ze-
spotu dworsko-patacowo-parkowego i je-
£o otoczenia,

« okreslenie zasad jego adaptacji z respekto-
waniem historycznych uwarunkowan
1 wymogow ochrony zasobow przyrodni-
czo-krajobrazowych,

* wskazanie formuty funkcjonowania Mu-
zeum.

Podstawowym celem funkcjonowania
Muzeum (wg programu opracowanego
w 2000 r. przez Fundacjg Karkonoska z Je-

Ministerstwo Kultury i Sztuki

Stuzby konserwatorskie

| Sie¢ obiektéw reprezentatywnych )
dla wielokulturowych tradycji ———
regionu z

Samorzady wojewodzkie

Samorzady powiatowe ~  — —

Samorzady gminne =

Zasady funkcjonowania
Muzeum i Centrum

Muzeum Architektury
we Wroctawiu

Dolnoslaskie Muzeum Detalu
Architektonicznego w Maciejowcu

Kolekcjonowanie detalu
historycznego i wspolezesnego

Budowa baz danych

Okresowe ekspozycje
i towarzyszace seminaria

leniej Gory) jest tworcza dziatalno$¢ na
rzecz utrzymania tozsamosci Dolnego Sla-
ska — regionu o wielokulturowej tradycji,
dokumentowania 1 studiow nad jej szcze-
g6lnym wyréznikiem — detalem architekto-
nicznym, edukacja na rzecz ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i stworzenie unikalne-
go centrum spotkan ludzi nauki i kultury
oraz biznesu w jednoczacej si¢ Europie.
Utworzenie w Maciejowcu Dolnosla-
skiego Muzeum Detalu oraz towarzyszace-
go Centrum Konferencyjno-Edukacyjnego,
stanowi¢ bedzie realizacje nastepujacych
generalnych zatozen programowych:

» gléwnym zadaniem bedzie adaptacja dwo-
ru dla potrzeb ww. instytucji, przepoprowa-
dzona jako element odnowy i rewitalizacji
catego kompleksu patacowo-dworsko-par-
kowego na Wzgorzu Zamkowym,

+ zlokalizowane w dworze Muzeum, bedzie
podstawowym obiektem catego komple-
ksu,

* Muzeum bedzie miejscem seminariow
1 konferencji, prowadzenia studiow, badan,
dokumentacji, a takze szerokiej edukacji
w zakresie kultywowania $laskich tradycji;

Wydzialy historii sztuki
uniwersytetow w Poznaniu,
Wroctawiu, Dreznie i Pradze

Wydzialy architektury politechnik
w Poznaniu, Wroctawiu,
Dreznie i Pradze

Centrum
Konferencyjno-Edukacyjne

Przedsiebiorstwa rewaloryzacji
i konserwacji zabytkow

Producenci dla modernizacji
i rewaloryzacji zabytkow

Organizacje finansowe
i deweloperskie

Prowadzenie inwentaryzacji
studiéw i analiz

Przygotowanie publikacji,

syntez i analiz

« rownolegle z tworzeniem osrodka muzeal-
nego w dworze, w jego sasiedztwie po-
wstanie Centrum Konferencyjno-Eduka-
cyjnego, stanowiacego atrakcyjne miejsce
spotkan, seminariéw 1 konferencji.

W opracowanej koncepcji programowo-
-przestrzennej Muzeum i Centrum przyjeto na-
stepujace elementy ich programu uzytkowego:
* w budynku dworu:

— ¢zgsé recepeyjng z ogolnodostepnym dzie-
dzificem — o Yacznej powierzchni 295 m?

— czg$¢ wystawiennicza muzeum — o lacz-
nej powierzchni 487 m?

—cze8¢ konferencyjno-seminaryjng —
o lacznej powierzchni 339 m?

—czg$¢ komunikacyjng — o lacznej po-
wierzchni 166 m?

* w budynkach obstugujacych muzeum:

— czgs$¢ biurowa wraz z pomieszczeniami
obstugi zbioréw oraz ich dokumentowa-
niem - o tacznej powierzchni 280 m>

—czg$¢ informatyczna — o tacznej po-
wierzchni 61 m?

—c¢zgs¢ komunikacyjna — o lacznej po-
wierzchni 110 m?

* w budynku restauracyjno-hotelowym:

— czg$¢ recepeyjng wraz z funkcjami ob-
stugujacymi oraz komunikacja — o tacz-
nej powierzchni 446 m?

—czg8¢ restauracyjna — o lacznej po-
wierzchni 408 m?

— czgs$¢ hotelowa — o tacznej powierzehni
537 m?

* w budynku hotelowym:

- czgs¢ recepeyjna wraz z funkcjami ob-
stugujacymi oraz komunikacja — o tacz-
nej powierzchni 123 m?

— czg$¢ hotelowa — o facznej powierzchni
250 m?

* w budynkach konferencyjnych:

—cz¢8¢ konferencyjna — o facznej po-
wierzchni 408 m?

- czgs¢ obstugujaca wraz z komunikacjg
- 0 facznej powierzchni 280 m?

Dla zespotu zabudowy zaprojektowano
160 miejsc parkingowych.

Koncepcja adaptacji dawnego zatozenia
dworskiego w Maciejowcu dla potrzeb Mu-
zeum i Centrum zaklada, ze funkcje skladaja-
cych sig na nie obiektow beda przenikac sig
wzajemnie i prowadzi¢ do realizacji zwartego
kompleksu zabudowy zgrupowanej wokot
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dziedzinca. Dziedziniec ten utworzy prze-
strzen zawarta migdzy poszczegélnymi
obiektami zespotu z komponowana zielenia
i bramami dla drég wychodzacych na ze-
whnatrz. Cale zalozenie zostalo zaprojektowa-
ne w uktadzie dwoch siatek modularnych, be-
dacych wielokrotnoscia kwadratow 3%3 m.
Uklad tych siatek tworzy podstawowa kanwe
dla rozwiazania urbanistycznego zafozenia
i umozliwia wyznaczenie gtéwnych osi kom-
pozycyjnych oraz kompozycjg placow.
Podstawowa osia zespolu jest 0§ dziedzin-
ca wewngtrznego z gléwnym wejSciem do
dworu, prowadzaca dalej przez bramg péinoc-
no-wschodnia do mauzoleum. Druga wazna
osia projektowanego ukladu jest o§ zawarta
migdzy placem przed dworem a projektowa-
nym zatozeniem ogrodowym przed dworem.
W wezle tych dwoch osi pojawi sig dominan-
ta architektoniczna w postaci fontanny.
Glownym elementem kubaturowym ca-
fego zespotu bedzie zrewaloryzowany dwor
renesansowy adaptowany na muzeum wraz
z budynkiem dawnej oficyny. Drugim waz-
nym obiektem bedzie projektowany budy-
nek hotelowo-restauracyjny, znajdujacy sig
w potnocno-wschodniej czesei zespotu. Po-
zostalymi obiektami stana si¢ dawne budyn-
ki gospodarcze, adaptowane dla potrzeb
centrum konferencyjno-edukacyjnego.
Analiza stanu zachowania obiektow two-
rzacych zespot dworsko-parkowy w Macie-
joweu, pozwala na stwierdzenie, ze glowny
obiekt zespotu — dwor renesansowy, ze
wzgledu na potrzebe zachowania jego uni-
kalnego charakteru powinien by¢ poddany
petnej adaptacji na cele muzealne. Ta forma
zagospodarowania w minimalny sposob
wplynie na jego przebudowe, co w pelni od-
powiada wymogom konserwatorskim. Pozo-
state obiekty moga by¢ adaptowane dla po-
trzeb Muzeum i Centrum juz nie w tak rygo-
rystyczny sposob.
Historyczne uksztattowana bryla dworu
— pierwszego ze wskazanych do adaptacji
obiektow zespotu dworskiego — skfada sig
z trzech skrzydel, tworzacych w zarysie li-
terg ,,U”. Skrzydta te majg rozng wysokos¢,
przykryte sa dachem dwuspadowym z kale-
nicami zatozonymi wzdhuz dtuzszych bo-
kow skrzydel. W koncepcji zaklada sig
utrzymanie historycznego ksztaltu tego bu-
dynku bez zadnych zmian jego bryly. Jedy-
nym wyjatkiem jest wykorzystanie jednego
z dawnych alkierzy na wprowadzenie w je-
go obrys pionu komunikacyjnego. Gtowng
0§ zarowno dworu, jak i calosci adaptowa-
nego zalozenia, podresla lekki szklany
dach, zaprojektowany nad wewngtrznym

dziedzifcem, rozposcierajacy sie¢ miedzy
dhuzszymi §cianami dziedzinca. Piwnice
mieszeza w czgsci funkcje wystawowe oraz

sanitarne. Parter budynku miesci funkcje
uzytkowe muzeum z recepcja, pionami ko-
munikacyjnymi oraz salami konferencyjny-
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Koncepcja zagospodarowania terenu. Objasnienia: 1) Dwor renesansowy adaptowany na Mu-
zeum, 2) Oficyna adaptowana na ezesé obstugujgeq muzeum, 3) Budynek hotelowy, 4) Budynek ob-
stugi Muzeum, 5) Budynki konferencyjne, 6) Projektowany budynek hotelowo-restauracyjny, 7)
Projektowane stawy, 8) Miejsca parkingowe, 9) Dziedziniec dworu, 10) Projektowane ogrody

dworskie, 11) Projektowany taras

Widok ogélny calego zespolu
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mi. Pigtro I 1 IT miesei funkcje wystawo-
we muzeum. W adaptowanym budynku za-
chowuje si¢ w parterze istniejace konstruk-
cje sklepien, natomiast na kondygnacjach
wyzszych odtwarza sig stropy w konstrukcji
drewnianej. Budynek bedzie przekryty
odbudowanym dachem o drewnianej kon-
strukcji. Istniejace fundamenty beda
wzmocnione, za$§ w migjscach wprowadza-
nia nowych elementow konstrukcyjnych
projektuje si¢ wprowadzenie odpowiednich
nowych konstrukcji. Pokrycie dachu wvko-
nane zostanie w technologii lekkiej z gontu
na podbudowie z desek przekrytych papa
zbrojona widknem szklanym. Konstrukcje
przekrycia nad dziedzincem stanowié¢ be-
dzie stalowy szkielet o ukfadzie krokwio-
wym bgdacy podstawa do instalowania pro-
fili z aluminium, miedzy ktorymi bedzie
wprowadzone szklenie. Sciany zewngtrzne

bgda pokryte réznokolorowym tynkiem
z zastosowaniem odtwarzanych partii sgra-
fitto w formie boniowan. W wystroju dzie-
dzinca i wnetrz dazy¢ bedzie sie do odtwo-
rzenia historycznego klimatu wystroju
wngtrz renesansowych — charakterystycz-
nych dla tego obiektu.

Sasiadujacy z dworem budynek oficyny
stanowi dwukondygnacyjny obiekt z dwu-
spadowym, symetrycznym dachem, ktora
w przyziemiu obejmie adaptowana cz¢s¢
istniejacego, ale bardzo zrujnowanego
obiektu. W czgsci wschodniej polaczony
jest on z budynkiem muzealnym przez tacz-
nik na wysokosci pierwszej kondygnacji.
Parter budynku miesci funkcje biurowe oraz
techniczne z pionem komunikacyjnym.
Druga kondygnacja miesci funkcje badaw-
cze oraz stanowi zaplecze dla sali semina-
ryjnej znajdujacej si¢ w budynku muzeum.
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Rzut piwnic

Rzut I pietra

Nad budynkiem zaprojektowano drewniang
konstrukcje dachu. W poziomie parteru po-
zostawiono $ciany zewnetrzne jako kamien-
ne. Pozostale Sciany zaprojektowano z ce-
gty pelnej. Stropy zaprojektowano w posta-
ci monolityeznych plyt zZelbetowych, zas
schody jako zelbetowe, wylewane. Sciany
zewnetrzne beda pokryte réznokolorowym
tynkiem z zastosowaniem odtwarzanych
sgraffito w formie boniowan.
Przewidziane w koncepeji do realizacji
w Il etapie budynki obstugi muzeum 1 hote-
lowo-restauracyjny, hotelowy i dwa konfe-
rencyjne beda zrealizowane z zastosowa-
niem wspotczesnych technik i materiatow,
przy maksymalnym wykorzystaniu istnieja-
cych muréw zewngtrznych. W ich wyrazie
architektonicznym staralem si¢ stworzy¢
nowe wartosci dla catego zatozenia.
Jacek Godlewski

Rzut parteru
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Rzut 1i 1l pietra



